Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 1

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø25h11
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 2

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø30h10 
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 3

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø35p6
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 4

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø32h9
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 5

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø45f9
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 6

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø28d11
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 7

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø48r8
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 8

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø54x8
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 9

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø40e9
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 10

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø54d11
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 11

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø35h11
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 12

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø55m7
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 13

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø65d11
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 14

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø22u7
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 15

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø25c8
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 16

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø47d11
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 17

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø52s6
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 18

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø64a11
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 19

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø50b11
Завдання на практичну роботу № 1

з предмету «Основи проектування контрольно – вимірювальних інструментів та пристроїв»

Варіант 20

Для заданого розміру валу необхідно:

- визначити граничні відхилення контрольованого діаметра валу;

- визначити граничні розміри контрольованого розміру;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру – скоби;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру –

скоби;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру – скоби;

- визначити виконавчі розміри контрольного калібру К – ПРвик, К – НЕвик і К – Ивик для калібру – скоби ПР;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів контрольного калібру – скоби;

- побудувати схему розташування полів допусків робочих і контрольних калібрів для контролювання вала;

- розробити креслення калібру – скоби

Вихідні дані: розмір валу ø82d11
