Завдання на практичне заняття 
з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 1

Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø56H9
Завдання на практичне заняття 

з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 2
Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø56H11
Завдання на практичне заняття 

з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 3
Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø52H9
Завдання на практичне заняття 

з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 4
Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø65N7
Завдання на практичне заняття 

з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 5
Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø42H8
Завдання на практичне заняття 

з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 6
Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø52K7
Завдання на практичне заняття 

з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 7
Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø48H11
Завдання на практичне заняття 

з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 8
Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø75D10
Завдання на практичне заняття 

з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 9
Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø70E9
Завдання на практичне заняття 

з дисципліни «ПРОЄКТУВАННЯ КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (ЗІ ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ «ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ДЕТАЛЕЙ І ВУЗЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ»)»

Варіант 10
Для заданого розміру отвору необхідно:

- визначити граничні відхилення діаметра контрольованого отвору;

- визначити граничні розміри контрольованого отвору;

- визначити допуск на виготовлення;

- розрахувати виконавчі розміри прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- визначити граничні відхилення виконавчих розмірів прохідної (ПРвик) і непрохідної (НЕвик) сторін калібру-пробки;

- розрахувати розмір гранично спрацьованої прохідної сторони калібру-пробки;

 - побудувати схему розташування полів допусків калібрів для контролювання отвору;

- розробити креслення калібру-пробки

Вихідні дані: контролювання діаметра отвору ø70H11
